
 

                 
 

            

Formularz doboru  

PASÓW ZĘBATYCH 
 

P o d s ta w ow e  p a r a m e tr y  

WYMIARY  

szerokość:  
[ mm ]  długość: 

[ mm ]  grubość:   
[ mm ]  

MATERIAŁ PODZIAŁKA 

guma 
 

PU  mm: 
[ t y p ]  cale: 

[ t y p ]  

BUDOWA   

kształt zęba:  ilość zębów:  rodzaj kordu:  

OBWÓD PASA  

łączony termicznie  otwarty  bezkońcowy  

DODATKOWE WŁAŚCIWOŚCI  

pokrycie 
 perforacje  

i wybrania 

 kliny  
i zabieraki 

 

 

W a r u n k i  p r a c y  

ZASTOSOWANIE DANE SILNIKA 

napęd 
 

 transport  moc: 
[ k W ] 

obroty: 
[ r p m /m i n ] 

ŚREDNICA KOŁA  

napędzającego:   
[ mm ]  zwrotnego: 

[ mm ]  napinającego: 
[ mm ]  

ŚRODOWISKO PRACY  

temp. otoczenia: 
[oC]  temp. produktu:  

[oC]  przemysł:   
[ r o d z a j ]  

 

warunki chemiczne: 

DODATKOWE INFORMACJE  [ i l oś ć ,  r od z a j  p r z em y s ł u  r y sun e k  p e r fo r ac j i / wy b ra ń ,  k s z ta ł t  z ab i e ra k ó w  i tp . ] 

 
 
 
 
 


