
 

                 
 

            

Formularz doboru  

TAŚM MODULARNYCH 
 

P o d s ta w ow e  p a r a m e tr y  

WYMIARY  DODATKOWE WYPOSAŻENIE  

szerokość:  
[ mm ]  długość: 

[ mm ]  fala boczna*  
 

zabieraki*  
 

TYP 

PP 
 

PE  POM  PA  

WŁAŚCIWOŚCI  

podziałka: 
[ mm ] 

 
kolor:  prześwit: 

[ % ]  atest:  

DODATKOWE INFORMACJE  [ * w ys o k o ść / s ze r o ko ś ć /p od z ia ł ka  z ab i e ra k ó w ,  *w y so ko ś ć /t yp  fa l i  i tp . ] 

 
 
 
 
 

W a r u n k i  p r a c y  

PRZENOŚNIK KIERUNEK NAPĘDU 

poziomy  
 

wznoszący*  jeden  oba  

KIERUNEK PRACY  RODZAJ PODPARCIA 

prosto 
 

łuk/spirala 
 

skośne  wzdłużne  

RODZAJ APLIKACJI TYP APLIKACJI 

sucho 
 

mokro 
 

nowa 
 

zamiennik* 
 

KOŁA ZĘBATE  

średnica: 
[ mm ]  ilość:   

[ s z t . ]  otwór:  
[ mm ]  materiał:  

[ r o d z a j ]  

ŚRODOWISKO PRACY 

temp. otoczenia:  
[oC]  temp. produktu:   

[oC]  prędkość liniowa:  
[ m / m in ]  

 

 produktu: 
[ k g ]   buforowanie:   

[ %  a ku mul ac j i  p r odu k tu ]  lokalizacja napędu:  



 

                 
 

            

ŚRODOWISKO PRACY  

warunki chemiczne: 

zapylenie  środowisko ścierne  dodatkowe siły:  

INFORMACJE O TRANSPORTOWANYM PRODUKCIE:  
[ t y p ,  m at e r i a ł ,  r o zm ia r ]  
 
 
 
 
 
 

 

DODATKOWE INFORMACJE  [ * t yp  a kt ua l n i e  u ż yw an ej  t aś m y ,  *  r ó żn ic a  w ys o k oś c i ,  in ne ]  

 
 
 
 
 


