
 

                 
 

            

Formularz doboru  

TAŚM TRANSPORTUJĄCYCH 
 

P o d s ta w ow e  p a r a m e tr y  

WYMIARY  

szerokość:  
[ mm ]  długość: 

[ mm ]  grubość: 
[ mm ]  

SPOSÓB ŁĄCZENIA 

termicznie 
 

klejone  mechaniczne  

DODATKOWE WŁAŚCIWOŚCI 

zabieraki 
 

fala boczna  struktura  kliny  

 

W a r u n k i  p r a c y  

PODPARCIE TAŚMY DANE SILNIKA 

stół 
 

rolki  moc: 
[ k W ] 

obroty: 
[ r p m /m i n ] 

ŚREDNICA KOŁA  

napędzającego:   
[ mm ]  zwrotnego: 

 [ mm ]  napinającego:  
[ mm ]  

PŁASZCZYZNA TRANSPORTU  

pozioma  wznosząca/opadająca  łabędzia szyja (Z)  

ŚRODOWISKO PRACY 

temp. otoczenia: 
[oC]  temp. produktu:   

[oC]  atesty:  
 

 

warunki chemiczne: 

PARAMETRY PRACY 

linia produkcyjna  transport  elewator  inne  

DODATKOWE INFORMACJE  [ w y da jn oś ć ,  o bc i ą że n i e ,  t r ans p o rt ow an y  m a t e r ia ł  i t p . ]  

 
 
 
 
 


